
　

　●材料は、１００円ショップやホームセンターで購入できます。

　●道具は、ペンチ・ハサミ・カッターナイフ・定規・千枚通しなど。

カ ラ ス 除 け サ ー ク ル 
 

  ごみの量(袋の数)によってワイヤーネットの枚数が違います。 
 

  ワイヤーネットの必要枚数の目安： 10枚(40ℓで10袋～12袋) 

      ワイヤーネット 
 サークルの本体になります。 

 1枚のサイズ    縦60cm～62cm 

                   横29.5cm～33cm 

 ☛ 必要な枚数はごみの量(袋数)に 
   応じますが、収納時に折りたたむ 
   ことから必ず偶数にして下さい。 

                 背板 

 収納時の背板になります。 
 ☛ シナベニヤ(厚さ5.5mmm) 
   等ワイヤーネットを使用する 
   枚数分の厚さが必要。 

             プラダン 
         (プラスチィック製ダンボール) 

 ワイヤーネットの枠に取付けます。 

 ☛  ワイヤーネットの持ち手部の 

   枡を一列残した長さでカットし 
   ます。 

        結束バンド 
  接続する箇所は結束バンド(1本が 
 10cm)を使用します。 

防風網 de 
  
 カラス除けサークルと合わせて使います。 

            防風網 

 ごみを覆い被せるネットとして使用します。 

 ・網目は一枡の幅が2mmで幅が2mの物。 

   1m刻みで販売しています。 

 ・必要なネットの長さは、使用するカラス除けサー 

    クルの大きさ分(長さ)になります。 

 ☛ 二重(2枚重ね)にすると丈夫なことやごみ 
         が見えづらくなります。 

           金属チェーン 

 ・カラスがネットを持ち上げることを防げ、収納 

  時の折りたたみが楽にできます。 
 ・太さは4mmでネットの4辺全ての長さが必要 
  です。 
 ・風があっても楽に畳むことができます。 

          結束バンド 
  組立ては結束バンド(1本が10cm)を使用し、 
 10cmくらいの間隔で付けるのが適当。 

製作費は,「ワイヤー
ネット１０枚」と「防
風網の網目が2mm
の2m×3mの二重
にしたごみネット」の
セットで７，１２４円
程度になります。 



「ワイヤーラティス」 

 又は「ワイヤーネット」 

  
  

  

  

  
  

  

  

  

プラダン(プラスチックダンボール) 1820mm×910mm 

金属チェーン (太さ 4mm) 

結束バンド(長さ10cm) 

カラス除け サ ー ク ルとごみネットを作る必要な材料 

背板用の 
シナベニヤ 
(厚さ5.5mm) 

防風網 (幅２ｍで網目の大きさは２ｍｍがお勧め) 
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「枠と枠」・「枠
とプラダン」の
接続も結束バ
ンドを使用 

外側 内側 

隙間は8mm位

が良い 

一枡空けて持

ち手にする 

千枚通しや釘
で穴をあける 背板部も同じ 

折りたたんだ状態 

完成したカ ラ ス 除 け サ ー ク ル 

ワイヤーネットを10枚使用 
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カラス除け サ ー ク ルの作り方 



「防風網  de ごみネット」の作り方 

網目が2mmメッ
シュの防風ネットを
二枚重ねて使用 

チェーンは太さ
4mmを使用 

チェーンは多少長く切
ることがポイント 

ネットの中に
チェーンを入れる 

結束バンドで結ぶ 

結束する間隔は10cmくらいが望ましい 



防風網 de ごみネットの完成品 
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サークルとネットの収納コンテナ 
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円形にするとごみが多く入ります 

場所により縦長で使用できます 


